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Мы рады предложить Вам  
нашу продукцию 

Создавая новую коллекцию, мы руководствовались 
следующими принципами:

	 Аквариум должен быть надежным  
и безопасным.

Поэтому мы используем только качественные материалы  
и годами проверенную технологию.

	 Аквариум должен быть удобен  
в эксплуатации.

Поэтому конструкция наших изделий проста и удобна.

	 Аквариум должен стать частью 
Вашего интерьера.

Поэтому мы предлагаем различные по отделке  
и стилю модели.

	 И самое главное: 
покупатель должен иметь выбор —  
по размеру, цвету, форме, стилю.

ИТАК, ВЫБИРАЙТЕ!
А если Вы все-таки не нашли среди стандартных изделий 
нужного размера или отделки соответствующей Вашей 
обстановке, мы готовы реализовать любой проект.  
Это будет Ваш индивидуальный аквариум.

С уважением, «Арг».

1.

2.

3.



прямоугольные

угловые

угловые 
с гнутым стеклом

панорамные

панорамные 
с гнутым стеклом

угловые 
«волна»

Аквариумы 
с освещением



Аквариумы  
с освещением 

«Арг»

	Прямоугольные 
100; 145; 180; 250; 300; 360; 450; 660; 980 л

	Панорамные 
135; 170 л

	Угловые 
130; 180 л

	Панорамные с гнутым передним стеклом 
90; 130; 160; 270; 400; 600; 900 л

	Угловые с гнутым передним стеклом 
100; 125; 240; 350; 500; 700 л

	Прямоугольные 
100; 145; 180; 250; 300; 360; 450; 660; 980 л

	Панорамные с гнутым передним стеклом 
90; 130; 160; 270; 400; 600; 900 л

	Угловые с гнутым передним стеклом 
100; 125; 240; 350; 500; 700 л

	Угловые «Волна» 260л; 260п

	Прямоугольные 
300; 360; 450; 660; 980 л

AC2.1

AC5.1
AC5.2

HT

типы аквариумов с освещением



Аквариумы  
с освещением 

«Арг»

 Мы убрали из корпуса светильника электрообо-
рудование и вынесли его за пределы влажной среды 
аквариума – в подставку.

Мы используем влагозащищенные                                
ламподержатели, что исключает попадание влаги на 
токоведущие элементы ламп.

•	 Электробезопасность

Отказавшись от размещения УПУ в корпусе светиль-
ника, мы получили целый ряд преимуществ: 

 1) возможность регулирования освещения раз-
личных зон аквариума, свободно перемещая лампы 
вперед-назад по направляющим.

2) удобство при обслуживании аквариума:                
можно сдвинуть лампы к передней или задней 
стенке, крышки при этом снимаются, обеспечивая 
свободный доступ в любой уголок аквариума.

 3) возможность дополнительной установки  
1-4 ламп (иногда это необходимо, например, для 
аквариума с большим количеством живых растений).

 Используемое осветительное оборудование – УПУ 
– имеет две встроенных, независимых от выключа-
теля розетки для подключения различного дополни-
тельного оборудования (помпы, нагреватели и пр.)
В конструкции крышки-светильника                           
предусмотрена возможность ввода шлангов от 
выносного фильтра, компрессоров и проводов до-
полнительного оборудования.

•	 Удобство в эксплуатации

•	 Возможность выбора
Для крышек мы предлагаем различные материалы:

	Пластик — недорогой, легкий и практичный материал, но боится нагрева и имеет недостаточную 
жесткость. Целесообразно использовать для небольших крышек и при незначительных перепадах 
температур внутри корпуса.
	Алюминиевая сэндвич-панель имеет намного большую жесткость и прочность, в отличие от 
пластика, кроме того, этот материал не деформируется при нагреве. Его целесообразно использо-
вать для больших крышек или при большом количестве ламп в светильнике.

КОНСТРУКЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА НАШИХ ИЗДЕЛИЙ 
(общие для всех типов крышек-светильников)



Аквариумы  
с освещением 

«Арг»

Корпус подставок выполнен из ламинированного ДСП различных цветов толщиной 16 мм (АС2.1)  
или 32 мм (АС5.1/АС5.2).
Фасады из ДСП того же (или другого) цвета или стекла: матового (полупрозрачного) или непрозрач-
ного (тонированного) различных цветов.
Мы используем для столешниц только влагостойкое ЛДСП или влагостойкую фанеру (разбухание 
во влажной среде 5-8%).
Для ЛДСП 32 мм мы используем кромку из пластика АБС толщиной 2 мм.
Для аквариумов с гнутым передним стеклом фасады подставок из ЛДСП прямые, а фасады из стекла — 
криволинейные и имеют такой же радиус изгиба, как и стекло аквариума.
При массе аквариума свыше 400 кг (500 кг для ЛДСП 32 мм) внутри подставки-тумбы устанавливается 
металлический каркас.

подставки

 Кромки фасадов могут иметь дополнитель-
ную отделку анодированным алюминиевым про-
филем.
Мы активно используем в конструкции тумб              
хромированные трубы и дополнительную от-
делку профильными материалами (пластико-
вый или МДФ профиль).

В конструкции тумб могут быть использованы 
выкатные элементы: 

	 выкатные ящики 
	 выкатные боксы      
для выносного фильтра с пластиковым поддоном.

Подставки могут иметь опоры, различные по конструкции и внешнему виду:

Высота регулирования +10 мм. 
Для подставок под аквариумы до 400 л в стандартную комплектацию входит опора 1. Опора 2 —  
дополнительная опция.
Для подставок под аквариумы свыше 400 л в стандартную комплектацию входит опора 2.
Декоративные опоры 3, 4, 5 заказываются отдельно.

опора 
нерегулируемая 

Ø 60 мм, h 22 мм

опора 
регулируемая 

Ø 50 мм, h 28 мм

опора 
декоративная 
регулируемая

90х55 мм, h 20 мм

опора 
декоративная 
регулируемая

60х60 мм, h 45 мм

опора 
декоративная 
регулируемая

Ø 65 мм, h 30 мм

1 2 3 4 5



конструкционные
особенности
Корпус светильника и нижняя рамка от-
деланы пластиковым профилем шириной  
30 мм различных цветов.
К дну аквариума приклеена пластиковая 
подложка, которая предохранят стекло  
от повреждений при транспортировке  
и монтаже.
Внутри корпуса на специальных направ-
ляющих расположены люминесцентные 
лампы с влагозащищенными ламподержа-
телями.
Универсальное пускорегулирующее 
устройство (УПУ) вынесено в тумбу.
Крышки изготовлены из листового поли-
стирола или алюминиевой сэндвич-панели.
Передняя крышка фиксируется в открытом 
положении.
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АС2.1
Варианты цветовой отделки

001
серебро

101
серебро

401
серебро

405
махагон

009
бук

201
серебро

004
темный 
орех

104
темный 
орех

404
темный 
орех

408
вишня

202
черный

005
махагон

105
махагон

405
махагон

409
бук

409
бук

503
матирован-
ное белое

516
тонирован-
ная бронза

007
клен 
танзау

108
вишня

407
клен 
танзау

501
серебро

008
вишня

109
бук

408
вишня

502
черный

подставка: ЛДСП 16 мм

подставка: профиль мдф подставка: стекло фасада

светильник: Корпус

профиль пластиковый

светильник: Крышка



100л
145л

AC2.1Аквариум 
с освещением

прямоугольный

Варианты цветовой 
отделки
Корпус светильника

001

008

004 005 007

009 010

101

109

104 105 108

профиль пластиковый

201 202

Крышка светильника

Цвет подставки соответствует 
цвету корпуса светильника. 

501 502 503 516

стекло фасада подставки

Размеры
(без подставки)
Длина L, мм: 	 722/852 мм
Ширина B, мм	 366/396 мм
Высота H, мм: 	 460/510 мм
Толщина 
стекла:	 6 мм

Освещение
Люминесц.	 2 х 18 Вт

Подставка
Высота H, мм	 700 мм

П1.100-12т-16.1-2

AC2.1-1.100
AC2.1-1.145

AC2.1-1.100 

П1.145-13-16мдф.1



Варианты цветовой 
отделки
Корпус светильника

001

008

004 005 007

009 010

101

109

104 105 108

профиль пластиковый

прямоугольный

Аквариум 
с освещениемAC2.1

008

201 202

Крышка светильника

Цвет подставки соответствует 
цвету корпуса светильника. 

501 502 503 516

стекло фасада подставки

Размеры
(без подставки)
Длина L, мм: 	 992 мм
Ширина B, мм	 426 мм
Высота H, мм: 	 500 мм
Толщина  
стекла:	 6 мм

Освещение
Люминесц.	 2 х 18 Вт

Подставка
Высота H, мм	 700 мм

АС2.1-1.180АС2.1-1.180

180л

П1.180-10-16.1-2

П1.180-10-16мдф-1 П1.180-12т-16.1-2



AC2.1Аквариум 
с освещением

прямоугольный

Варианты цветовой 
отделки
Корпус светильника

001

008

004 005 007

009 010

101

109

104 105 108

профиль пластиковый

Цвет подставки соответствует 
цвету корпуса светильника. 

501 502 503 516

стекло фасада подставки

201 202

Крышка светильника

Размеры
(без подставки)
Длина L, мм: 	 1022 мм
Ширина B, мм	 456 мм
Высота H, мм: 	 620 мм
Толщина  
стекла:	 8 мм

Освещение
Люминесц.	 2 х 30 Вт

Подставка
Высота H, мм	 700 мм

П1.250-10-16.1-1

АС2.1-1.250 АС2.1-1.250

250л

П1.250-10-16мдф-2

П1.250-08-16.1-2



Варианты цветовой 
отделки
Корпус светильника

001

008

004 005 007

009 010

101

109

104 105 108

профиль пластиковый

прямоугольный

Аквариум 
с освещениемAC2.1

008

201 202

Крышка светильника

Цвет подставки соответствует 
цвету корпуса светильника. 

501 502 503 516

стекло фасада подставки

Размеры
(без подставки)
Длина L, мм: 	 1222 мм
Ширина B, мм	 476 мм
Высота H, мм: 	 600 мм
Толщина  
стекла:	 8 мм

Освещение
Люминесц.	 2 х 30 Вт

Подставка
Высота H, мм	 700 мм

П1.300-10т-16.1-2

АС2.1-1.300АС2.1-1.300

П1.300-08-16.1-2

П1.300-10-16мдф-2

300л



AC2.1Аквариум 
с освещением

прямоугольный

Варианты цветовой 
отделки
Корпус светильника

001

008

004 005 007

009 010

101

109

104 105 108

профиль пластиковый

Цвет подставки соответствует 
цвету корпуса светильника. 

501 502 503 516

стекло фасада подставки

201 202

Крышка светильника

Размеры
(без подставки)
Длина L, мм: 	 1422 мм
Ширина B, мм	 426 мм
Высота H, мм: 	 680 мм
Толщина  
стекла:	 10 мм

Освещение
Люминесц.	 2 х 36 Вт

Подставка
Высота H, мм	 700 мм

П1.360-10т-16.1-2

АС2.1-1.360 АС2.1-1.360

360л

П1.360-09-16.1-2 

П1.360-10-16мдф-2 



Варианты цветовой 
отделки
Корпус светильника

001

008

004 005 007

009 010

101

109

104 105 108

профиль пластиковый

прямоугольный

Аквариум 
с освещениемAC2.1

008

201 202

Крышка светильника

Цвет подставки соответствует 
цвету корпуса светильника. 

501 502 503 516

стекло фасада подставки

Размеры
(без подставки)
Длина L, мм: 	 1522 мм
Ширина B, мм	 516 мм
Высота H, мм: 	 650 мм
Толщина  
стекла:	 10 мм

Освещение
Люминесц.	 2 х 36 Вт

Подставка
Высота H, мм	 820 мм
Высота регулирования  
	 +10 мм

П1.450-10т-16.1-2

АС2.1-1.450АС2.1-1.450

П1.450-09-16.1-2 

450л



AC2.1Аквариум 
с освещением

прямоугольный

Варианты цветовой 
отделки
Корпус светильника

001

008

004 005 007

009 010

101

109

104 105 108

профиль пластиковый

Цвет подставки соответствует 
цвету корпуса светильника. 

501 502 503 516

стекло фасада подставки

201 202

Крышка светильника

Размеры
(без подставки)
Длина L, мм: 	 1622 мм
Ширина B, мм	 566 мм
Высота H, мм: 	 800 мм
Толщина  
стекла:	 12 мм

Освещение
Люминесц.	 3 х 36 Вт

Подставка
Высота H, мм	 820 мм
Высота регулирования  
	 +10 мм

П1.660-09-16.1-2

АС2.1-1.660 АС2.1-1.660

660л

П1.660-10т-16.1-2



Варианты цветовой 
отделки
Корпус светильника

001

008

004 005 007

009 010

101

109

104 105 108

профиль пластиковый

прямоугольный

Аквариум 
с освещениемAC2.1

008

201 202

Крышка светильника

Цвет подставки соответствует 
цвету корпуса светильника. 

501 502 503 516

стекло фасада подставки

Размеры
(без подставки)
Длина L, мм: 	 2022 мм
Ширина B, мм	 716 мм
Высота H, мм: 	 750 мм
Толщина  
стекла:	 12 мм

Освещение
Люминесц.	 6 х 30 Вт

Подставка
Высота H, мм	 820 мм
Высота регулирования  
	 +10 мм

П1.980-15т-16.1-2

АС2.1-1.980АС2.1-1.980

980л

В стандартную комплектацию входит опора 2.
Декоративные опоры 3, 4, 5 заказываются дополнительно.
Высота регулирования +10 мм.

Варианты регулируемых опор

2 3 4 5



AC2.1Аквариум 
с освещением

панорамный

Варианты цветовой 
отделки
Корпус светильника

001

008

004 005 007

009 010

101

109

104 105 108

профиль пластиковый

Цвет подставки соответствует 
цвету корпуса светильника. 

501 502 503 516

стекло фасада подставки

201 202

Крышка светильника

135л
170л

Размеры
(без подставки)
Длина L, мм: 	 852/992 мм
Общая Ширина B, мм: 
 	 396/426 мм
Ширина C, мм: 
	 266/274 мм
Высота H, мм: 	 510/500 мм
Толщина 
стекла:	 6 мм

Освещение
Люминесц.	 2 х 18 Вт

Подставка
Высота H, мм	 700 мм

AC2.1-2.135
AC2.1-2.170

П2.135-07т-16.1-2

AC2.1-2.135

В стандартную комплектацию входит нерегулируемая опора 1.
Регулируемые опоры 2, 5 заказываются дополнительно.
Высота регулирования +10 мм.

1 2 5

Варианты опор



угловой

Варианты цветовой 
отделки
Корпус светильника

001

008

004 005 007

009 010

101

109

104 105 108

профиль пластиковый

Аквариум 
с освещениемAC2.1

008

201 202

Крышка светильника

Цвет подставки соответствует 
цвету корпуса светильника. 

501 502 503 516

стекло фасада подставки

130л
180л

Размеры
(без подставки)
Длина L, мм: 	 620/720 мм
Общая Ширина B, мм: 
 	 620/720 мм
Ширина C, мм: 
	 216 мм
Высота H, мм: 	 510/550 мм
Толщина 
стекла:	 6 мм

Освещение
Люминесц.	 2 х 18 Вт

Подставка
Высота H, мм	 700 мм

П3.130-07т-16.1-2

AC2.1-3.130

AC2.1-3.130
AC2.1-3.180

В стандартную комплектацию входит нерегулируемая опора 1.
Регулируемые опоры 2, 5 заказываются дополнительно.
Высота регулирования +10 мм.

1 2 5

Варианты опор



AC2.1Аквариум 
с освещением

панорамный
с гнутым передним 

стеклом

Варианты цветовой 
отделки
Корпус светильника

001

008

004 005 007

009 010

101

109

104 105 108

профиль пластиковый

Цвет подставки соответствует 
цвету корпуса светильника. 

501 502 503 516

стекло фасада подставки

201 202

Крышка светильника

П5.130-12т-16.1-2

АС2.1-5.130

П5.130-07-16.1-2

АС2.1-5.090 
АС2.1-5.130
Размеры
(без подставки)
Длина L, мм: 	 722/852 мм
Общая Ширина B, мм: 
 	 366/396 мм
Ширина C, мм: 
 	 286/301 мм
Высота H, мм: 	 460/510 мм
Толщина  
стекла:	 6 мм

Освещение
Люминесц.	 2 х 18 Вт

Подставка
Высота H, мм	 700 мм

90л
130л

П5.090-12т-16.1-2



панорамный
с гнутым передним 

стеклом

Варианты цветовой 
отделки
Корпус светильника

001

008

004 005 007

009 010

101

109

104 105 108

профиль пластиковый

Аквариум 
с освещениемAC2.1

008

201 202

Крышка светильника

Цвет подставки соответствует 
цвету корпуса светильника. 

501 502 503 516

стекло фасада подставки

Размеры
(без подставки)
Длина L, мм: 	 992 мм
Общая Ширина B, мм: 
 	 426 мм
Ширина C, мм: 
 	 326 мм
Высота H, мм: 	 500 мм
Толщина  
стекла:	 6 мм

Освещение
Люминесц.	 2 х 18 (30) Вт

Подставка
Высота H, мм	 700 мм

П5.160-10-16.1-2

АС2.1-5.160АС2.1-5.160

П5.160-12т-16.1-2

160л AC2.1



AC2.1Аквариум 
с освещением

панорамный
с гнутым передним 

стеклом

Варианты цветовой 
отделки
Корпус светильника

001

008

004 005 007

009 010

101

109

104 105 108

профиль пластиковый

Цвет подставки соответствует 
цвету корпуса светильника. 

501 502 503 516

стекло фасада подставки

201 202

Крышка светильника

Размеры
(без подставки)
Длина L, мм: 	 1222 мм
Общая Ширина B, мм: 
 	 516 мм
Ширина C, мм: 
 	 396 мм
Высота H, мм: 	 600 мм
Толщина  
стекла:	 8 мм

Освещение
Люминесц.	 2 х 30 Вт

Подставка
Высота H, мм	 700 мм

П5.270-10т-16.1-2

АС2.1-5.270 АС2.1-5.270
270л

П5.270-10-16.1-2 П5.270-08т-16.1-2



панорамный
с гнутым передним 

стеклом

Варианты цветовой 
отделки
Корпус светильника

001

008

004 005 007

009 010

101

109

104 105 108

профиль пластиковый

Аквариум 
с освещениемAC2.1

008

201 202

Крышка светильника

Цвет подставки соответствует 
цвету корпуса светильника. 

501 502 503 516

стекло фасада подставки

Размеры
(без подставки)
Длина L, мм: 	 1522 мм
Общая Ширина B, мм: 
 	 566 мм
Ширина C, мм: 
 	 456 мм
Высота H, мм: 	 650 мм
Толщина  
стекла:	 10 мм

Освещение
Люминесц.	 2 х 36 Вт

Подставка
Высота H, мм	 820 мм
Высота регулирования  
	 +10 мм

П5.400-09т-16.1-2

АС2.1-5.400 
АС2.1-5.400

П5.400-10т-16.1-2

400л
Аквариум 
с освещениемAC2.1



AC2.1Аквариум 
с освещением

панорамный
с гнутым передним 

стеклом

Варианты цветовой 
отделки
Корпус светильника

001

008

004 005 007

009 010

101

109

104 105 108

профиль пластиковый

Цвет подставки соответствует 
цвету корпуса светильника. 

501 502 503 516

стекло фасада подставки

201 202

Крышка светильника

Размеры
(без подставки)
Длина L, мм: 	 1642 мм
Общая Ширина B, мм: 
 	 666 мм
Ширина C, мм: 
 	 456 мм
Высота H, мм: 	 750 мм
Толщина  
стекла:	 12 мм

Освещение
Люминесц.	 3 х 36 Вт

Подставка
Высота H, мм	 820 мм
Высота регулирования  
	 +10 мм

П5.600-09т-16.1-2

АС2.1-5.600 АС2.1-5.600
600л

П5.600-10т-16.1-2



панорамный
с гнутым передним 

стеклом

Варианты цветовой 
отделки
Корпус светильника

001

008

004 005 007

009 010

101

109

104 105 108

профиль пластиковый

Аквариум 
с освещениемAC2.1

008

201 202

Крышка светильника

Цвет подставки соответствует 
цвету корпуса светильника. 

501 502 503 516

стекло фасада подставки

Размеры
(без подставки)
Длина L, мм: 	 2022 мм
Общая Ширина B, мм: 
 	 716 мм
Ширина C, мм: 
 	 591 мм
Высота H, мм: 	 750 мм
Толщина  
стекла:	 12 мм

Освещение
Люминесц.	 6 х 30 Вт

Подставка
Высота H, мм	 820 мм
Высота регулирования  
	 +10 мм

П5.900-15т-16.1-2

АС2.1-5.900 

АС2.1-5.900
900л AC2.1

В стандартную комплектацию входит опора 2.
Декоративная опора 5 заказывается дополнительно.
Высота регулирования +10 мм.

Варианты регулируемых опор

2 5



Варианты цветовой 
отделки
Корпус светильника

001

008

004 005 007

009 010

101

109

104 105 108

профиль пластиковый

AC2.1Аквариум 
с освещением

угловой
с гнутым передним 

стеклом

Цвет подставки соответствует 
цвету корпуса светильника. 

501 502 503 516

стекло фасада подставки

201 202

Крышка светильникаП6.100-07-16.1-2

AC2.1-6.100 

Размеры
(без подставки)
Длина L, мм: 	 610 мм
Ширина B, мм	 610 мм
Высота H, мм: 	 510 мм
Толщина  
стекла:	 6 мм

Освещение
Люминесц.	 2 х 18 Вт

Подставка
Высота H, мм	 700 мм

АС2.1-6.100 

угловой
с гнутым передним 

стеклом

100л

В стандартную комплектацию входит нерегулируемая опора 1.
Регулируемые опоры 2, 5 заказываются дополнительно.
Высота регулирования +10 мм.

1 2 5

Варианты опор



угловой
с гнутым передним 

стеклом Аквариум 
с освещениемAC2.1

Варианты цветовой 
отделки
Корпус светильника

001

008

004 005 007

009 010

101

109

104 105 108

профиль пластиковый

008

201 202

Крышка светильника

Цвет подставки соответствует 
цвету корпуса светильника. 

501 502 503 516

стекло фасада подставки

AC2.1-6.125  

Размеры
(без подставки)
Длина L, мм: 	 710 мм
Ширина B, мм	 710 мм
Высота H, мм: 	 500 мм
Толщина  
стекла:	 6 мм

Освещение
Люминесц.	 2 х 18 Вт

Подставка
Высота H, мм	 700 мм

АС2.1-6.125  

П6.125-10-16.1-2

П6.125-10-16.1-2

125л



Варианты цветовой 
отделки
Корпус светильника

001

008

004 005 007

009 010

101

109

104 105 108

профиль пластиковый

AC2.1Аквариум 
с освещением

угловой
с гнутым передним 

стеклом

Цвет подставки соответствует 
цвету корпуса светильника. 

501 502 503 516

стекло фасада подставки

201 202

Крышка светильника

AC2.1-6.240 

Размеры
(без подставки)
Длина L, мм: 	 870 мм
Ширина B, мм	 870 мм
Высота H, мм: 	 600 мм
Толщина  
стекла:	 8 мм

Освещение
Люминесц.	 2 х 30 Вт

Подставка
Высота H, мм	 700 мм

АС2.1-6.240
240л

П6.240-10-16.1-2

П6.240-10т-16.1-2



угловой
с гнутым передним 

стеклом Аквариум 
с освещениемAC2.1

Варианты цветовой 
отделки
Корпус светильника

001

008

004 005 007

009 010

101

109

104 105 108

профиль пластиковый

008

201 202

Крышка светильника

Цвет подставки соответствует 
цвету корпуса светильника. 

501 502 503 516

стекло фасада подставки

AC2.1-6.350

Размеры
(без подставки)
Длина L, мм: 	 1085 мм
Ширина B, мм	 1085 мм
Высота H, мм: 	 650 мм
Толщина  
стекла:	 10 мм

Освещение
Люминесц.	 2 х 36 Вт

Подставка
Высота H, мм	 820 мм
Высота регулирования  
	 +10 мм

АС2.1-6.350 

П6.350-10т-16.1-2

П6.350-09т-16.1-2

350л



Варианты цветовой 
отделки
Корпус светильника

001

008

004 005 007

009 010

101

109

104 105 108

профиль пластиковый

AC2.1Аквариум 
с освещением

угловой
с гнутым передним 

стеклом

Цвет подставки соответствует 
цвету корпуса светильника. 

501 502 503 516

стекло фасада подставки

201 202

Крышка светильника

AC2.1-6.500 

Размеры
(без подставки)
Длина L, мм: 	 1170 мм
Ширина B, мм	 1170 мм
Высота H, мм: 	 750 мм
Толщина  
стекла:	 12 мм

Освещение
Люминесц.	 3 х 36 Вт

Подставка
Высота H, мм	 820 мм
Высота регулирования  
	 +10 мм

АС2.1-6.500  
500л

П6.500-09т-16.1-2

П6.500-10т-16.1-2



угловой
с гнутым передним 

стеклом Аквариум 
с освещениемAC2.1

Варианты цветовой 
отделки
Корпус светильника

001

008

004 005 007

009 010

101

109

104 105 108

профиль пластиковый

008

201 202

Крышка светильника

Цвет подставки соответствует 
цвету корпуса светильника. 

501 502 503 516

стекло фасада подставки

П6.700-15т-16.1-2

AC2.1-6.700 

Размеры
(без подставки)
Длина L, мм: 	 1440 мм
Ширина B, мм	 1440 мм
Высота H, мм: 	 750 мм
Толщина  
стекла:	 12 мм

Освещение
Люминесц.	 6 х 30 Вт

Подставка
Высота H, мм	 820 мм
Высота регулирования  
	 +10 мм

АС2.1-6.700 

угловой
с гнутым передним 

стеклом

700л

В стандартную комплектацию входит опора 2.
Декоративная опора 5 заказывается дополнительно.
Высота регулирования +10 мм.

Варианты регулируемых опор

2 5



конструкционные
особенности
АС5.1
Аквариум имеет обрамление из пластика с раз-
личной отделкой толщиной 1-2 мм. Дно аква-
риума защищено пластиковой подложкой.

АС5.2 
Верх и низ аквариума защищен рамками  
из алюминиевого уголка, высотой 40-50 мм  
с полимерным порошковым покрытием раз-
личных цветов и фактур.

АС5.1/АС5.2
Корпус светильника высотой 44 и толщиной  
15 мм. Вертикальные и горизонтальные плоско-
сти корпуса отделаны пластиком АБС толщи-
ной 2 мм с текстурой дерева различных пород. 
Внутри корпуса на специальных направляю-
щих расположены люминесцентные лампы  
с влагозащищенными ламподержателями.
Универсальное пускорегулирующее устрой-
ство (УПУ) вынесено в тумбу. Светильник име-
ет одну или несколько крышек (в зависимости  
от размера) из листового полистирола или алю-
миниевой сэндвич-панели. Передняя крышка 
фиксируется в открытом положении.

А
кв

а
ри

ум
ы

 с
 о

св
ещ

ен
и

ем
АС

5.1
 /АС

5
.2



АС5.1/5.2
Варианты цветовой отделки

001
серебро

301
серебро

401
серебро

010
выбелен-
ный дуб

201
серебро

003
дуб венге

302**
черный

403
дуб венге

202
черный

006
дуб седан

303*
дуб венге

406
дуб седан

410
выбелен-
ный дуб

503
матирован-
ное белое

516
тонирован-
ная бронза

007
клен 
танзау

310*
выбелен-
ный дуб

407
клен 
танзау

501
серебро

009
бук

311**
медный 
антик

313*
змеиная 
кожа

314*
серебро 
волна

409
бук

502
черный

подставка: ЛДСП 16 мм

подставка: стекло фасада

*только для АС5.1, **только для АС5.2

светильник: Корпус

отделка аквариума: нижняя и верхняя рамки

светильник: Крышка



Варианты цветовой 
отделки
Корпус светильника

001

001

009

003 006 007

010

Цвет подставки соответствует 
цвету корпуса светильника. 

301 302 311

201

301 303 310 313

Нижняя и верхняя рамки
для АС5.1

для АС5.2

501 502 503 516

стекло фасада подставки

Аквариум 
с освещением

прямоугольный

201 202

Крышка светильника

П1.100-06-32-2

AC5.1-1.100

П1.100-05-32

Размеры
(без подставки)
Длина L, мм: 	 710 мм
Ширина B, мм:	 360 мм
Высота H, мм: 	 460 мм
Толщина  
стекла:	 6 мм

Освещение
Люминесц.	 2 х 15(18)Вт

Подставка
Высота H, мм	 735 мм

AC5.1-1.100

100л

101

109

Варианты цветовой 
отделки

201

301 303 310 313

Нижняя и верхняя рамки

AC5.1

001

Корпус светильника

001

009

003 006 007

010

008

201 202

Крышка светильника

Цвет подставки соответствует 
цвету корпуса светильника. 

501 502 503 516

стекло фасада подставки



прямоугольный

Аквариум 
с освещением

Варианты цветовой 
отделки
Корпус светильника

001

001

009

003 006 007

010

Цвет подставки соответствует 
цвету корпуса светильника. 

301 302 311

201

301 303 310 313

Нижняя и верхняя рамки
для АС5.1

для АС5.2

501 502 503 516

стекло фасада подставки

201 202

Крышка светильника

П1.100-06-32-1

100л
AC5.1-1.100

П1.100-06-32-1ал

Размеры
(без подставки)
Длина L, мм: 	 710 мм
Ширина B, мм:	 360 мм
Высота H, мм: 	 460 мм
Толщина  
стекла:	 6 мм

Освещение
Люминесц.	 2 х 15(18)Вт

Подставка
Высота H, мм	 735 мм

AC5.1-1.100

AC5.1

101

109

Варианты цветовой 
отделки

201

301 303 310 313

Нижняя и верхняя рамки

001

Корпус светильника

001

009

003 006 007

010

008

201 202

Крышка светильника

Цвет подставки соответствует 
цвету корпуса светильника. 

501 502 503 516

стекло фасада подставки



Варианты цветовой 
отделки
Корпус светильника

001

001

009

003 006 007

010

Цвет подставки соответствует 
цвету корпуса светильника. 

301 302 311

201

301 303 310 313

Нижняя и верхняя рамки
для АС5.1

для АС5.2

501 502 503 516

стекло фасада подставки

Аквариум 
с освещением

прямоугольный

201 202

Крышка светильника

П1.145-07-32-1

AC5.1-1.145

П1.145-11-32-1

Размеры
(без подставки)
Длина L, мм: 	 840 мм
Ширина B, мм:	 390 мм
Высота H, мм: 	 510 мм
Толщина  
стекла:	 6 мм

Освещение
Люминесц.	 2 х 18 Вт

Подставка
Высота H, мм	 735 мм

AC5.1-1.145

145л

П1.145-05-32

AC5.1

101

109

Варианты цветовой 
отделки

201

301 303 310 313

Нижняя и верхняя рамки

001

Корпус светильника

001

009

003 006 007

010

008

201 202

Крышка светильника

Цвет подставки соответствует 
цвету корпуса светильника. 

501 502 503 516

стекло фасада подставки



прямоугольный

Аквариум 
с освещением

Варианты цветовой 
отделки
Корпус светильника

001

001

009

003 006 007

010

Цвет подставки соответствует 
цвету корпуса светильника. 

301 302 311

201

301 303 310 313

Нижняя и верхняя рамки
для АС5.1

для АС5.2

501 502 503 516

стекло фасада подставки

201 202

Крышка светильника

145л

П1.145-07-32-1ал

AC5.1-1.145

П1.145-12-32-2 П1.145-07-32-2

AC5.1-1.145
Размеры
(без подставки)
Длина L, мм: 	 840 мм
Ширина B, мм:	 390 мм
Высота H, мм: 	 510 мм
Толщина  
стекла:	 6 мм

Освещение
Люминесц.	 2 х 18 Вт

Подставка
Высота H, мм	 735 мм

AC5.1

101

109

Варианты цветовой 
отделки

201

301 303 310 313

Нижняя и верхняя рамки

001

Корпус светильника

001

009

003 006 007

010

008

201 202

Крышка светильника

Цвет подставки соответствует 
цвету корпуса светильника. 

501 502 503 516

стекло фасада подставки



Варианты цветовой 
отделки
Корпус светильника

001

001

009

003 006 007

010

Цвет подставки соответствует 
цвету корпуса светильника. 

301 302 311

201

301 303 310 313

Нижняя и верхняя рамки
для АС5.1

для АС5.2

501 502 503 516

стекло фасада подставки

Аквариум 
с освещением

прямоугольный

201 202

Крышка светильника

П1.180-10-32-1

AC5.1-1.180

П1.180-12-32-2

Размеры
(без подставки)
Длина L, мм: 	 980 мм
Ширина B, мм:	 420 мм
Высота H, мм: 	 500 мм
Толщина  
стекла:	 6 мм

Освещение
Люминесц.	 2 х 18(30)Вт

Подставка
Высота H, мм	 735 мм

AC5.1-1.180
AC5.2-1.180

180л

П1.180-07-32-2

AC5.1 
AC5.2



прямоугольный

Аквариум 
с освещением

Варианты цветовой 
отделки
Корпус светильника

001

001

009

003 006 007

010

Цвет подставки соответствует 
цвету корпуса светильника. 

301 302 311

201

301 303 310 313

Нижняя и верхняя рамки
для АС5.1

для АС5.2

501 502 503 516

стекло фасада подставки

201 202

Крышка светильника

180л

П1.180-12-32-1ал

AC5.1-1.180

П1.180-10-32-1ал П1.180-07-32-2ал

AC5.1-1.180
AC5.2-1.180
Размеры
(без подставки)
Длина L, мм: 	 980 мм
Ширина B, мм:	 420 мм
Высота H, мм: 	 500 мм
Толщина  
стекла:	 6 мм

Освещение
Люминесц.	 2 х 18(30)Вт

Подставка
Высота H, мм	 735 мм

AC5.1 
AC5.2



Варианты цветовой 
отделки
Корпус светильника

001

001

009

003 006 007

010

Цвет подставки соответствует 
цвету корпуса светильника. 

301 302 311

201

301 303 310 313

Нижняя и верхняя рамки
для АС5.1

для АС5.2

501 502 503 516

стекло фасада подставки

Аквариум 
с освещением

прямоугольный

201 202

Крышка светильника

 	 П1.180-12-32-2

AC5.1-1.250

П1.250-07-32-2

Размеры
(без подставки)
Длина L, мм: 	 1010 мм
Ширина B, мм:	 450 мм
Высота H, мм: 	 620 мм
Толщина  
стекла:	 8 мм

Освещение
Люминесц.	 2 х 30 Вт

Подставка
Высота H, мм	 735 мм

AC5.1-1.250
AC5.2-1.250

250л

П1.250-10-32-1

AC5.1 
AC5.2



прямоугольный

Аквариум 
с освещением

Варианты цветовой 
отделки
Корпус светильника

001

001

009

003 006 007

010

Цвет подставки соответствует 
цвету корпуса светильника. 

301 302 311

201

301 303 310 313

Нижняя и верхняя рамки
для АС5.1

для АС5.2

501 502 503 516

стекло фасада подставки

201 202

Крышка светильника

250л

П1.250-07-32-2ал

AC5.1-1.250

П1.250-10-32-1ал П1.250-07-32-1ал

AC5.1-1.250
AC5.2-1.250
Размеры
(без подставки)
Длина L, мм: 	 1010 мм
Ширина B, мм:	 450 мм
Высота H, мм: 	 620 мм
Толщина  
стекла:	 8 мм

Освещение
Люминесц.	 2 х 30 Вт

Подставка
Высота H, мм	 735 мм

AC5.1 
AC5.2



Варианты цветовой 
отделки
Корпус светильника

001

001

009

003 006 007

010

Цвет подставки соответствует 
цвету корпуса светильника. 

301 302 311

201

301 303 310 313

Нижняя и верхняя рамки
для АС5.1

для АС5.2

501 502 503 516

стекло фасада подставки

Аквариум 
с освещением

прямоугольный

201 202

Крышка светильника

 	 П1.300-12-32-1

AC5.1-1.300

П1.300-10-32-1

AC5.1-1.300
AC5.2-1.300

300л

 	 П1.300-12-32-2

Размеры
(без подставки)
Длина L, мм: 	 1210 мм
Ширина B, мм:	 470 мм
Высота H, мм: 	 600 мм
Толщина  
стекла:	 8 мм

Освещение
Люминесц.	 2 х 30 Вт

Подставка
Высота H, мм	 735 мм

AC5.1 
AC5.2



прямоугольный

Аквариум 
с освещением

Варианты цветовой 
отделки
Корпус светильника

001

001

009

003 006 007

010

Цвет подставки соответствует 
цвету корпуса светильника. 

301 302 311

201

301 303 310 313

Нижняя и верхняя рамки
для АС5.1

для АС5.2

501 502 503 516

стекло фасада подставки

201 202

Крышка светильника

300л

П1.300-10-32-1ал

AC5.1-1.300

П1.300-10-32-2

AC5.1 
AC5.2

Размеры
(без подставки)
Длина L, мм: 	 1210 мм
Ширина B, мм:	 470 мм
Высота H, мм: 	 600 мм
Толщина  
стекла:	 8 мм

Освещение
Люминесц.	 2 х 30 Вт

Подставка
Высота H, мм	 735 мм

AC5.1-1.300
AC5.2-1.300



Варианты цветовой 
отделки
Корпус светильника

001

001

009

003 006 007

010

Цвет подставки соответствует 
цвету корпуса светильника. 

301 302 311

201

301 303 310 313

Нижняя и верхняя рамки
для АС5.1

для АС5.2

501 502 503 516

стекло фасада подставки

Аквариум 
с освещением

прямоугольный

201 202

Крышка светильника

П1.360-10-32-1

AC5.1-1.360

П1.360-10-32-2

AC5.1-1.360
AC5.2-1.360

360л

П1.360-10-32-2

Размеры
(без подставки)
Длина L, мм: 	 1410 мм
Ширина B, мм:	 420 мм
Высота H, мм: 	 680 мм
Толщина  
стекла:	 10 мм

Освещение
Люминесц.	 2 х 36 Вт

Подставка
Высота H, мм	 735 мм

AC5.1 
AC5.2



прямоугольный

Аквариум 
с освещением

Варианты цветовой 
отделки
Корпус светильника

001

001

009

003 006 007

010

Цвет подставки соответствует 
цвету корпуса светильника. 

301 302 311

201

301 303 310 313

Нижняя и верхняя рамки
для АС5.1

для АС5.2

501 502 503 516

стекло фасада подставки

201 202

Крышка светильника

360л

П1.360-10-32-2

AC5.1-1.360

П1.360-10-32-1ал П1.360-09-32-2

AC5.1 
AC5.2

Размеры
(без подставки)
Длина L, мм: 	 1410 мм
Ширина B, мм:	 420 мм
Высота H, мм: 	 680 мм
Толщина  
стекла:	 10 мм

Освещение
Люминесц.	 2 х 36 Вт

Подставка
Высота H, мм	 735 мм

AC5.1-1.360
AC5.2-1.360



Варианты цветовой 
отделки
Корпус светильника

001

001

009

003 006 007

010

Цвет подставки соответствует 
цвету корпуса светильника. 

301 302 311

201

301 303 310 313

Нижняя и верхняя рамки
для АС5.1

для АС5.2

501 502 503 516

стекло фасада подставки

Аквариум 
с освещением

прямоугольный

201 202

Крышка светильника

П1.450-10-32-2

AC5.1-1.450

П1.450-10-32-1

AC5.1-1.450
AC5.2-1.450

450л

П1.450-10-32-2

Размеры
(без подставки)
Длина L, мм: 	 1510 мм
Ширина B, мм:	 510 мм
Высота H, мм: 	 650 мм
Толщина  
стекла:	 10 мм

Освещение
Люминесц.	 2 х 36 Вт

Подставка
Высота H, мм	 750/		
	 850 мм
Высота регулирования  
	 +10 мм

AC5.1 
AC5.2



прямоугольный

Аквариум 
с освещением

Варианты цветовой 
отделки
Корпус светильника

001

001

009

003 006 007

010

Цвет подставки соответствует 
цвету корпуса светильника. 

301 302 311

201

301 303 310 313

Нижняя и верхняя рамки
для АС5.1

для АС5.2

501 502 503 516

стекло фасада подставки

201 202

Крышка светильника

450л

П1.450-09-32-2ал

AC5.1-1.450

П1.450-09-32-1алП1.450-10р-32-2ал

AC5.1 
AC5.2

Размеры
(без подставки)
Длина L, мм: 	 1510 мм
Ширина B, мм:	 510 мм
Высота H, мм: 	 650 мм
Толщина  
стекла:	 10 мм

Освещение
Люминесц.	 2 х 36 Вт

Подставка
Высота H, мм	 750/		
	 850 мм
Высота регулирования  
	 +10 мм

AC5.1-1.450
AC5.2-1.450



Варианты цветовой 
отделки
Корпус светильника

001

001

009

003 006 007

010

Цвет подставки соответствует 
цвету корпуса светильника. 

301 302 311

201

301 303 310 313

Нижняя и верхняя рамки
для АС5.1

для АС5.2

501 502 503 516

стекло фасада подставки

Аквариум 
с освещением

прямоугольный

201 202

Крышка светильника

П1.660-09-32-1

AC5.1-1.660

П1.660-10-32-2

AC5.1-1.660
AC5.2-1.660

660л

П1.660-09-32-2

Размеры
(без подставки)
Длина L, мм: 	 1610 мм
Ширина B, мм:	 560 мм
Высота H, мм: 	 800 мм
Толщина  
стекла:	 12 мм

Освещение
Люминесц.	 3 х 36 Вт

Подставка
Высота H, мм	 850 мм
Высота регулирования  
	 +10 мм

AC5.1 
AC5.2



прямоугольный

Аквариум 
с освещением

Варианты цветовой 
отделки
Корпус светильника

001

001

009

003 006 007

010

Цвет подставки соответствует 
цвету корпуса светильника. 

301 302 311

201

301 303 310 313

Нижняя и верхняя рамки
для АС5.1

для АС5.2

501 502 503 516

стекло фасада подставки

201 202

Крышка светильника

660л

П1.660-10р-32-2ал

AC5.1-1.660

П1.660-09-32-1ал П1.660-09-32-2ал

AC5.1 
AC5.2

Размеры
(без подставки)
Длина L, мм: 	 1610 мм
Ширина B, мм:	 560 мм
Высота H, мм: 	 800 мм
Толщина  
стекла:	 12 мм

Освещение
Люминесц.	 3 х 36 Вт

Подставка
Высота H, мм	 850 мм
Высота регулирования  
	 +10 мм

AC5.1-1.660
AC5.2-1.660



Варианты цветовой 
отделки
Корпус светильника

001

001

009

003 006 007

010

Цвет подставки соответствует 
цвету корпуса светильника. 

301 302 311

201

301 303 310 313

Нижняя и верхняя рамки
для АС5.1

для АС5.2

501 502 503 516

стекло фасада подставки

Аквариум 
с освещением

прямоугольный

201 202

Крышка светильника

П1.980-15-32-1

AC5.1-1.980

П1.980-15-32-2

AC5.1-1.980
AC5.2-1.980

980л

Размеры
(без подставки)
Длина L, мм: 	 2010 мм
Ширина B, мм:	 710 мм
Высота H, мм: 	 750 мм
Толщина  
стекла:	 12 мм

Освещение
Люминесц.	 6 х 30 Вт

Подставка
Высота H, мм	 850 мм
Высота регулирования  
	 +10 мм

AC5.1 
AC5.2



прямоугольный

Аквариум 
с освещением

Варианты цветовой 
отделки
Корпус светильника

001

001

009

003 006 007

010

Цвет подставки соответствует 
цвету корпуса светильника. 

301 302 311

201

301 303 310 313

Нижняя и верхняя рамки
для АС5.1

для АС5.2

501 502 503 516

стекло фасада подставки

201 202

Крышка светильника

980л

П1.980-15-32-2ал

AC5.1-1.980

П1.980-09-32-1

AC5.1 
AC5.2

Размеры
(без подставки)
Длина L, мм: 	 2010 мм
Ширина B, мм:	 710 мм
Высота H, мм: 	 750 мм
Толщина  
стекла:	 12 мм

Освещение
Люминесц.	 6 х 30 Вт

Подставка
Высота H, мм	 850 мм
Высота регулирования  
	 +10 мм

AC5.1-1.980
AC5.2-1.980



Аквариум 
с освещением

панорамный
с гнутым передним 

стеклом

Варианты цветовой 
отделки
Корпус светильника

001

001

009

003 006 007

010

Цвет подставки соответствует 
цвету корпуса светильника. 

301 302 311

201

301 303 310 313

Нижняя и верхняя рамки
для АС5.1

для АС5.2

501 502 503 516

стекло фасада подставки

201 202

Крышка светильника

Размеры
(без подставки)
Длина L, мм: 	 710 мм
Общая Ширина B, мм: 
 	 360 мм
Ширина C, мм: 
 	 280 мм
Высота H, мм: 	 460 мм
Толщина  
стекла:	 6 мм

Освещение
Люминесц.	 2 х 15(18) Вт

Подставка
Высота H, мм	 735 мм

П5.090-05-32 

АС5.1-5.090

АС5.1-5.090
90л

П5.090-06-32-1ал

AC5.1

101

109

Варианты цветовой 
отделки

201

301 303 310 313

Нижняя и верхняя рамки

001

Корпус светильника

001

009

003 006 007

010

008

201 202

Крышка светильника

Цвет подставки соответствует 
цвету корпуса светильника. 

501 502 503 516

стекло фасада подставки



панорамный
с гнутым передним 

стеклом Аквариум 
с освещением

Варианты цветовой 
отделки
Корпус светильника

001

001

009

003 006 007

010

Цвет подставки соответствует 
цвету корпуса светильника. 

301 302 311

201

301 303 310 313

Нижняя и верхняя рамки
для АС5.1

для АС5.2

501 502 503 516

стекло фасада подставки

201 202

Крышка светильника

П5.130-11-32-1

АС5.1-5.130 

АС2.1-5.130

П5.130-07-32-2 П5.130-12-32-1ал

130л AC5.1

Размеры
(без подставки)
Длина L, мм: 	 840 мм
Общая Ширина B, мм: 
 	 390 мм
Ширина C, мм: 
 	 295 мм
Высота H, мм: 	 510 мм
Толщина  
стекла:	 6 мм

Освещение
Люминесц.	 2 х 18 Вт

Подставка
Высота H, мм	 735 мм

101

109

Варианты цветовой 
отделки

201

301 303 310 313

Нижняя и верхняя рамки

001

Корпус светильника

001

009

003 006 007

010

008

201 202

Крышка светильника

Цвет подставки соответствует 
цвету корпуса светильника. 

501 502 503 516

стекло фасада подставки



Аквариум 
с освещением

панорамный
с гнутым передним 

стеклом

Варианты цветовой 
отделки
Корпус светильника

001

001

009

003 006 007

010

Цвет подставки соответствует 
цвету корпуса светильника. 

301 302 311

201

301 303 310 313

Нижняя и верхняя рамки
для АС5.1

для АС5.2

501 502 503 516

стекло фасада подставки

201 202

Крышка светильника

Размеры
(без подставки)
Длина L, мм: 	 980 мм
Общая Ширина B, мм: 
 	 420 мм
Ширина C, мм: 
 	 320 мм
Высота H, мм: 	 500 мм
Толщина  
стекла:	 6 мм

Освещение
Люминесц.	 2 х 18(30) Вт

Подставка
Высота H, мм	 735 мм

П5.160-12-32-1П5.160-10-32-1

АС5.1-5.160

АС5.1-5.160
160л

П5.160-12-32-2

AC5.1

101

109

Варианты цветовой 
отделки

201

301 303 310 313

Нижняя и верхняя рамки

001

Корпус светильника

001

009

003 006 007

010

008

201 202

Крышка светильника

Цвет подставки соответствует 
цвету корпуса светильника. 

501 502 503 516

стекло фасада подставки



панорамный
с гнутым передним 

стеклом Аквариум 
с освещением

Варианты цветовой 
отделки
Корпус светильника

001

001

009

003 006 007

010

Цвет подставки соответствует 
цвету корпуса светильника. 

301 302 311

201

301 303 310 313

Нижняя и верхняя рамки
для АС5.1

для АС5.2

501 502 503 516

стекло фасада подставки

201 202

Крышка светильника

П5.160-08-32-2

АС5.1-5.160 

АС5.1-5.160

П5.160-10-32-1ал П5.160-10-32-2

160л AC5.1

Размеры
(без подставки)
Длина L, мм: 	 980 мм
Общая Ширина B, мм: 
 	 420 мм
Ширина C, мм: 
 	 320 мм
Высота H, мм: 	 500 мм
Толщина  
стекла:	 6 мм

Освещение
Люминесц.	 2 х 18(30) Вт

Подставка
Высота H, мм	 735 мм

101

109

Варианты цветовой 
отделки

201

301 303 310 313

Нижняя и верхняя рамки

001

Корпус светильника

001

009

003 006 007

010

008

201 202

Крышка светильника

Цвет подставки соответствует 
цвету корпуса светильника. 

501 502 503 516

стекло фасада подставки



Аквариум 
с освещением

панорамный
с гнутым передним 

стеклом

Варианты цветовой 
отделки
Корпус светильника

001

001

009

003 006 007

010

Цвет подставки соответствует 
цвету корпуса светильника. 

301 302 311

201

301 303 310 313

Нижняя и верхняя рамки
для АС5.1

для АС5.2

501 502 503 516

стекло фасада подставки

201 202

Крышка светильника

Размеры
(без подставки)
Длина L, мм: 	 1210 мм
Общая Ширина B, мм: 
 	 510 мм
Ширина C, мм: 
 	 390 мм
Высота H, мм: 	 600 мм
Толщина  
стекла:	 8 мм

Освещение
Люминесц.	 2 х 30 Вт

Подставка
Высота H, мм	 735 мм

П5.270-10-32-1П5.270-08-32-2

АС5.1-5.270

АС5.1-5.270
АС5.2-5.270

270л

П5.270-10-32-1ал

AC5.1 
AC5.2



панорамный
с гнутым передним 

стеклом Аквариум 
с освещением

Варианты цветовой 
отделки
Корпус светильника

001

001

009

003 006 007

010

Цвет подставки соответствует 
цвету корпуса светильника. 

301 302 311

201

301 303 310 313

Нижняя и верхняя рамки
для АС5.1

для АС5.2

501 502 503 516

стекло фасада подставки

201 202

Крышка светильника

П5.400-10-32-2 

АС2.1-5.400 АС5.1-5.400
АС5.2-5.400

П5.400-10-32-1ал П5.400-09-32-2

400л
AC5.1 
AC5.2

Размеры
(без подставки)
Длина L, мм: 	 1510 мм
Общая Ширина B, мм: 
 	 560 мм
Ширина C, мм: 
 	 450 мм
Высота H, мм: 	 650 мм
Толщина  
стекла:	 10 мм

Освещение
Люминесц.	 2 х 36 Вт

Подставка
Высота H, мм	 750/		
	 850 мм
Высота регулирования  
	 +10 мм



Аквариум 
с освещением

панорамный
с гнутым передним 

стеклом

Варианты цветовой 
отделки
Корпус светильника

001

001

009

003 006 007

010

Цвет подставки соответствует 
цвету корпуса светильника. 

301 302 311

201

301 303 310 313

Нижняя и верхняя рамки
для АС5.1

для АС5.2

501 502 503 516

стекло фасада подставки

201 202

Крышка светильника

Размеры
(без подставки)
Длина L, мм: 	 1630 мм
Общая Ширина B, мм: 
 	 660 мм
Ширина C, мм: 
 	 450 мм
Высота H, мм: 	 750 мм
Толщина  
стекла:	 12 мм

Освещение
Люминесц.	 3 х 36 Вт

Подставка
Высота H, мм	 850 мм
Высота регулирования  
	 +10 мм

П5.600-10-32-2

АС5.2-5.600
АС5.1-5.600
АС5.2-5.600

600л

П5.600-09-32-2

AC5.1 
AC5.2



панорамный
с гнутым передним 

стеклом Аквариум 
с освещением

Варианты цветовой 
отделки
Корпус светильника

001

001

009

003 006 007

010

Цвет подставки соответствует 
цвету корпуса светильника. 

301 302 311

201

301 303 310 313

Нижняя и верхняя рамки
для АС5.1

для АС5.2

501 502 503 516

стекло фасада подставки

201 202

Крышка светильника

П5.900-16-32-2

АС5.2-5.900 АС5.1-5.900
АС5.2-5.900

П5.900-15-32-2

900л
AC5.1 
AC5.2

Размеры
(без подставки)
Длина L, мм: 	 2010 мм
Общая Ширина B, мм: 
 	 710 мм
Ширина C, мм: 
 	 585 мм
Высота H, мм: 	 750 мм
Толщина  
стекла:	 12 мм

Освещение
Люминесц.	 6 х 30 Вт

Подставка
Высота H, мм	 850 мм
Высота регулирования  
	 +10 мм



Аквариум 
с освещением

угловой
с гнутым передним 

стеклом

Варианты цветовой 
отделки
Корпус светильника

001

001

009

003 006 007

010

Цвет подставки соответствует 
цвету корпуса светильника. 

301 302 311

201

301 303 310 313

Нижняя и верхняя рамки
для АС5.1

для АС5.2

501 502 503 516

стекло фасада подставки

201 202

Крышка светильника
П6.100-12-32-2

AC5.1-6.100 

Размеры
(без подставки)
Длина L, мм: 	 600 мм
Ширина B, мм	 600 мм
Высота H, мм: 	 510 мм
Толщина  
стекла:	 6 мм

Освещение
Люминесц.	 2 х 18 Вт

Подставка
Высота H, мм	 735 мм

АС5.1-6.100 

угловой
с гнутым передним 

стеклом

угловой
с гнутым передним 

стеклом

100лAC5.1

101

109

Варианты цветовой 
отделки

201

301 303 310 313

Нижняя и верхняя рамки

001

Корпус светильника

001

009

003 006 007

010

008

201 202

Крышка светильника

Цвет подставки соответствует 
цвету корпуса светильника. 

501 502 503 516

стекло фасада подставки

В стандартную комплектацию входит нерегулируемая опора 1.
Регулируемые опоры 2, 5 заказываются дополнительно.
Высота регулирования +10 мм.

1 2 5

Варианты опор



угловой
с гнутым передним 

стеклом Аквариум 
с освещением

Варианты цветовой 
отделки
Корпус светильника

001

001

009

003 006 007

010

Цвет подставки соответствует 
цвету корпуса светильника. 

301 302 311

201

301 303 310 313

Нижняя и верхняя рамки
для АС5.1

для АС5.2

501 502 503 516

стекло фасада подставки

201 202

Крышка светильника

AC5.1-6.125  

Размеры
(без подставки)
Длина L, мм: 	 700 мм
Ширина B, мм	 700 мм
Высота H, мм: 	 500 мм
Толщина  
стекла:	 6 мм

Освещение
Люминесц.	 2 х 18 Вт

Подставка
Высота H, мм	 735 мм

АС5.1-6.125  

П6.125-10-32-2

П6.125-12-32-2 П6.125-08-32-2

125л AC5.1

101

109

Варианты цветовой 
отделки

201

301 303 310 313

Нижняя и верхняя рамки

001

Корпус светильника

001

009

003 006 007

010

008

201 202

Крышка светильника

Цвет подставки соответствует 
цвету корпуса светильника. 

501 502 503 516

стекло фасада подставки



Аквариум 
с освещением

угловой
с гнутым передним 

стеклом

Варианты цветовой 
отделки
Корпус светильника

001

001

009

003 006 007

010

Цвет подставки соответствует 
цвету корпуса светильника. 

301 302 311

201

301 303 310 313

Нижняя и верхняя рамки
для АС5.1

для АС5.2

501 502 503 516

стекло фасада подставки

201 202

Крышка светильника

П6.240-10-32-1ал

AC5.1-6.240 

Размеры
(без подставки)
Длина L, мм: 	 860 мм
Ширина B, мм	 860 мм
Высота H, мм: 	 600 мм
Толщина  
стекла:	 8 мм

Освещение
Люминесц.	 2 х 30 Вт

Подставка
Высота H, мм	 735 мм

АС5.1-6.240 
АС5.2-6.240

240л
AC5.1 
AC5.2

П6.240-08-32-2П6.240-10-32-2



угловой
с гнутым передним 

стеклом Аквариум 
с освещением

Варианты цветовой 
отделки
Корпус светильника

001

001

009

003 006 007

010

Цвет подставки соответствует 
цвету корпуса светильника. 

301 302 311

201

301 303 310 313

Нижняя и верхняя рамки
для АС5.1

для АС5.2

501 502 503 516

стекло фасада подставки

201 202

Крышка светильника

AC5.1-6.350  

Размеры
(без подставки)
Длина L, мм: 	 1075 мм
Ширина B, мм	 1075 мм
Высота H, мм: 	 650 мм
Толщина  
стекла:	 10 мм

Освещение
Люминесц.	 2 х 36 Вт

Подставка
Высота H, мм	 750/		
	 850 мм
Высота регулирования  
	 +10 мм

АС5.1-6.350  
АС5.2-6.350 

П6.350-10-32-2

П6.350-09-32-2

350л
AC5.1 
AC5.2



Аквариум 
с освещением

угловой
с гнутым передним 

стеклом

Варианты цветовой 
отделки
Корпус светильника

001

001

009

003 006 007

010

Цвет подставки соответствует 
цвету корпуса светильника. 

301 302 311

201

301 303 310 313

Нижняя и верхняя рамки
для АС5.1

для АС5.2

501 502 503 516

стекло фасада подставки

201 202

Крышка светильника

П6.500-09-32-2

AC5.1-6.500 

Размеры
(без подставки)
Длина L, мм: 	 1160 мм
Ширина B, мм	 1160 мм
Высота H, мм: 	 750 мм
Толщина  
стекла:	 12 мм

Освещение
Люминесц.	 3 х 36 Вт

Подставка
Высота H, мм	 850 мм
Высота регулирования  
	 +10 мм

АС5.1-6.500 
АС5.2-6.500

500л
AC5.1 
AC5.2

П6.500-10-32-2



угловой
с гнутым передним 

стеклом Аквариум 
с освещением

Варианты цветовой 
отделки
Корпус светильника

001

001

009

003 006 007

010

Цвет подставки соответствует 
цвету корпуса светильника. 

301 302 311

201

301 303 310 313

Нижняя и верхняя рамки
для АС5.1

для АС5.2

501 502 503 516

стекло фасада подставки

201 202

Крышка светильника

AC5.1-6.700  

Размеры
(без подставки)
Длина L, мм: 	 1430 мм
Ширина B, мм	 1430 мм
Высота H, мм: 	 750 мм
Толщина  
стекла:	 12 мм

Освещение
Люминесц.	 6 х 30 Вт

Подставка
Высота H, мм	 850 мм
Высота регулирования  
	 +10 мм

АС5.1-6.700  
АС5.2-6.700 

П6.700-16-32-2

700л
AC5.1 
AC5.2

В конструкции тумб могут быть использованы выкатные элементы: 
выкатные ящики и выкатные боксы для выносного 
фильтра.



Аквариум 
с освещением

101

109

Варианты цветовой 
отделки

001

Корпус светильника

001

009

003 006 007

010

AC5.1 угловой «волна»

АС5.1-7.260л 
260л

AC5.1-7.260л

201

301 313303 310

Нижняя и верхняя рамки

314

Размеры
(без подставки)
Длина L, мм: 	 1110 мм
Общая Ширина B, мм: 
 	 720 мм
Ширина C, мм: 
 	 205 мм
Высота H, мм: 	 600 мм
Толщина  
стекла:	 8 мм

Освещение
Люминесц.	 2 х 30 Вт

Подставка
Высота H, мм	 735 мм

П7.260-13-32-2

008

201 202

Крышка светильника

Цвет подставки соответствует 
цвету корпуса светильника. 

501 502 503 516

стекло фасада подставки
В стандартную комплектацию входит нерегулируемая опора 1.
Регулируемые опоры 2, 5 заказываются дополнительно.
Высота регулирования +10 мм.

1 2 5

Варианты опор



Аквариум 
с освещением

101

109

Варианты цветовой 
отделки

001

Корпус светильника

001

009

003 006 007

010

угловой «волна»

AC5.1

201

301 313303 310

Нижняя и верхняя рамки

314

АС5.1-7.260п AC5.1-7.260п

Размеры
(без подставки)
Длина L, мм: 	 1110 мм
Общая Ширина B, мм: 
 	 720 мм
Ширина C, мм: 
 	 205 мм
Высота H, мм: 	 600 мм
Толщина  
стекла:	 8 мм

Освещение
Люминесц.	 2 х 30 Вт

Подставка
Высота H, мм	 735 мм

260л

П7.260-14-32-2

008

201 202

Крышка светильника

Цвет подставки соответствует 
цвету корпуса светильника. 

501 502 503 516

стекло фасада подставки
В стандартную комплектацию входит нерегулируемая опора 1.
Регулируемые опоры 2, 5 заказываются дополнительно.
Высота регулирования +10 мм.

1 2 5

Варианты опор



конструкционные
особенности
Корпус светильника и нижняя рамка отдела-
ны анодированным алюминиевым профилем 
шириной 50мм.
К дну аквариума приклеена пластиковая 
подложка, которая предохраняет стекло  
от повреждений при транспортировке  
и монтаже.
Внутри корпуса на специальных направляю-
щих расположены люминесцентные лампы  
с влагозащищенными ламподержателями.
Универсальное пускорегулирующее 
устройство (УПУ) вынесено в тумбу.
Крышки изготовлены из алюминиевой 
сэндвич-панели. Передняя крышка фикси-
руется в открытом положении. Элементы 
подставки отделаны таким же алюминиевым 
профилем, фасады подставки из тонирован-
ного стекла серебристого цвета.
Подставки комплектуются регулируемыми 
опорами. Высота регулирования +10 мм.

А
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Варианты цветовой отделки

HT

601
серебро

602
черный



HTАквариум 
с освещением

прямоугольный

300л
360л
450л

Размеры
(без подставки)
Длина L, мм: 	 1230 мм
Ширина C, мм:	 480 мм
Высота H, мм: 	 605 мм
Толщина 
стекла:	 8 мм

Освещение
Люминесц.	 2 х 30 Вт

Размеры
(без подставки)
Длина L, мм: 	 1430 мм
Ширина C, мм:	 430 мм
Высота H, мм: 	 685 мм
Толщина 
стекла:	 10 мм

Освещение
Люминесц.	 2 х 36 Вт

Размеры
(без подставки)
Длина L, мм: 	 1530 мм
Ширина C, мм:	 520 мм
Высота H, мм: 	 655 мм
Толщина 
стекла:	 10 мм

Освещение
Люминесц.	 2 х 36 Вт

Подставка
Высота H, мм	 850 мм

HT-1.300

HT-1.360

HT-1.450

HT-1.300

П1.300-ht-2



HT Аквариум 
с освещением

прямоугольный

660л
980л

Размеры
(без подставки)
Длина L, мм: 	 1630 мм
Ширина C, мм:	 570 мм
Высота H, мм: 	 805 мм
Толщина 
стекла:	 12 мм

Освещение
Люминесц.	 3 х 36 Вт

Подставка
Высота H, мм	 850 мм
Высота регулирования  
	 +10 мм

Размеры
(без подставки)
Длина L, мм: 	 2030 мм
Ширина C, мм:	 720 мм
Высота H, мм: 	 755 мм
Толщина 
стекла:	 12 мм

Освещение
Люминесц.	 6 х 30 Вт

Подставка
Высота H, мм	 850 мм
Высота регулирования  
	 +10 мм

HT-1.660

HT-1.980

HT-1.980

П1.980-ht-2



Размеры
Длина L, мм: 	 800 мм
Ширина В, мм:	 135 мм
Высота H, мм: 	 450 мм
Толщина 
стекла:	 6 мм

Освещение
Люминесц.	 1 х 18 Вт

Размеры
Длина L, мм: 	 900 мм
Ширина В, мм:	 135 мм
Высота H, мм: 	 450 мм
Толщина 
стекла:	 6 мм

Освещение
Люминесц.	 1 х 18 Вт

К1.1-080
К1.2-080

К1.1-090
К1.2-090

К1.1. Аквариум установлен в несущий металлический каркас с 
полимерным покрытием, имеет встроенное люминесцентное 
освещение и отделан профилем различных цветов. Задний и боко-
вой фон аквариума может быть синего или чёрного цвета. В левом 
углу аквариума за специальной перегородкой предусмотрено 
место для фильтра и нагревателя, которые удобно подключать к 
двойной розетке, расположенной вместе с пусковым устройством 
в правом углу изделия.

К1.2. Более прост по конструкции и комплектации: дополнитель-
ные отсеки для аквариумного оборудования отсутствуют. Пуско-
вое устройство адаптерного исполнения вынесено за пределы 
изделия. Аквариум этого типа выигрывает в своём внешнем виде и 
цене, но требует прокладки внешних проводов для подключения 
аквариумного оборудования.

В комплект поставки входит набор крепежа.

К1

К1.1 К1.2

80 см
90 см

настенный
Аквариум -картина

К1.1 
К1.2

Варианты цветовой 
отделки

704 706 708 709



К2

К3

К2. Аквариум установлен в несущий металлический каркас с поли-
мерным покрытием, имеет встроенное люминесцентное освеще-
ние и отделан профилем различных цветов. Задний и боковой фон 
аквариума может быть синего или чёрного цвета. Боковые стенки 
аквариума закрыты профильной алюминиевой трубой серебри-
стого цвета, в которых размещено электрооборудование.

К3. Аквариум со срезанными углами установлен в несущий ме-
таллический каркас с полимерным покрытием, имеет встроенное 
люминесцентное освещение и отделан анодированным алюми-
ниевым профилем и паспарту черного цвета. Задний и боковой 
фон аквариума может быть синего или чёрного цвета. Сверху 
под крышкой расположен короб со встроенным электрообору-
дованием для освещения и двойной розеткой для подключения 
дополнительного аквариумного оборудования.

В комплект поставки входит набор крепежа.

Размеры
Длина L, мм: 	 1020/		
	 1220 мм
Ширина В, мм:	 160 мм
Высота H, мм: 	 560/630 мм
Толщина 
стекла:	 6/8 мм

Освещение
Люминесц.	 1 х 18/30 Вт

Размеры
Длина L, мм: 	 1050 мм
Ширина В, мм:	 135 мм
Высота H, мм: 	 450 мм
Толщина 
стекла:	 6 мм

Освещение
Люминесц.	 1 х 18 Вт

К3-100
К3-120

К2-080

80 см
100 см
120 см

настенный
Аквариум -картина

К2 
К3

Варианты цветовой 
отделки

704 706 708 708

К3

701 702

К2



Конструкция имеет несъёмную столешницу, изготовленную из 
толстого стекла, что делает изделие прочным и устойчивым. Под-
светка аквариума снизу создаёт уютную обстановку. 

Ст1

Ст1.1 Ст1.2

Размеры
Длина L, мм: 	 1000 мм
Ширина В, мм:	 600 мм
Высота H, мм: 	 470 мм
Толщина 
стекла:	 10 мм

Освещение
Люминесц.	 1 х 8 Вт

Размеры
Длина L, мм: 	 800 мм
Ширина В, мм:	 800 мм
Высота H, мм: 	 470 мм
Толщина 
стекла:	 10 мм

Освещение
Люминесц.	 1 х 8 Вт

Ст1.1

Ст1.2

СТ1.1
СТ1.2

Аквариум
журнальный столик



Размеры
Длина L, мм: 	 1100 мм
Ширина В, мм:	 600 мм
Высота H, мм: 	 470 мм
Толщина 
стекла:	 10 мм

Освещение
Галоген.	 4 х 25 Вт

Ст2

Столешница опирается на 4 алюминиевых профильных трубы 
серебристого цвета, которые закрывают углы аквариума. К ним 
крепятся направленные светильники с галогеновыми лампами, 
внутри проложены провода. Столешница съемная для удобства 
обслуживания, но есть также доступ с длинных сторон аквариума 
для кормления рыб.

Ст2

СТ2 Аквариум
журнальный столик
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анодированный алюминиевый профиль

стекло для фасадов
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Мы рады предложить Вам  
нашу продукцию 

Создавая новую коллекцию, мы руководствовались 
следующими принципами:

	 Аквариум должен быть надежным  
и безопасным.

Поэтому мы используем только качественные материалы  
и годами проверенную технологию.

	 Аквариум должен быть удобен  
в эксплуатации.

Поэтому конструкция наших изделий проста и удобна.

	 Аквариум должен стать частью 
Вашего интерьера.

Поэтому мы предлагаем различные по отделке  
и стилю модели.

	 И самое главное: 
покупатель должен иметь выбор —  
по размеру, цвету, форме, стилю.

ИТАК, ВЫБИРАЙТЕ!
А если Вы все-таки не нашли среди стандартных изделий 
нужного размера или отделки соответствующей Вашей 
обстановке, мы готовы реализовать любой проект.  
Это будет Ваш индивидуальный аквариум.

С уважением, «Арг».
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